
气貂麟沪
J。 。 rna , 。 f , 。念黯贪膝籍

。 , T eC h on ;。 : y V o l
.

10 N o
.

3

eS P
.

19 97

被扭中碱玻纤在 G R C 中的耐久性研究
`

焦宝禅 李玉寿

(盐城工学院建筑材料工程系

杨建明

盐城市质检中心
,

盐城
,

2 2 4。。 3)

摘 共 研究了被搜中碱玻纤在普通硅政盆水泥
、

粉煤灰水泥
、

低峨度水泥及用高铝水泥改性

的粉煤灰水泥 中的衬久性 问越
。

研充结果衣明
:
在芬通硅趁盆水泥中

,

中城玻纤的衬久性很差 .

在粉煤灰水泥及改性粉煤灰水泥中
,

中城玻奸的衬久性有很大提高 ,在低城度水泥 中
,

中城玻

纤衣现出良好的耐久性
。

关. 词 中城玻纤 水泥 衬久性

分类号 T Q 1 7 2

前 官

玻璃纤维增强水泥制品 ( G R C )是 70 年代初开发应用的新材料
,

具有轻质
、

高强
、

多功能
、

多用途等特点
,

被誉为当今世界最有革新性的建筑材料之一
。

目前
,

我国 G R C 产品是采用低碱度水泥加抗碱玻纤的双保险技术
。

由于抗碱玻纤
、

低碱

水泥货源少
,

运输距离长
,

价格高等
,

国内众多 G R C 生产企业都试图采用中碱玻纤及改性硅

酸盐系列水泥作为原材料
.

以降低 G R C 生产成本
,

提高其经济效益
.

本文对中碱玻纤在普通

硅酸盐水泥
、

粉煤灰水泥
、

低碱度水泥及改性粉煤灰水泥中的耐久性进行了初步的研究
.

1 原材料及实验

1
.

1 原材料

试验选用的普通硅酸盐水泥和粉煤灰水泥均为盐城市水泥厂生产
,

其化学成分列于表 1
.

农 l 普通水泥和粉燃灰水泥化学成分 (% )

水泥品种
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试验中采用的低碱度水泥为上海产 I 型低碱度硫酸盐水泥
,

其化学成分如表 2 所示
。

农2 5 25 # 低碱度水泥的化学成分 ( % )
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试验中采用的 6 25 # 高铝水泥为郑州产
,

其化学成分如表 3 所示
。

丧 3 离铭水泥的化学成分 ( % )
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玻纤
:
经高分子乳液处理

,

上海粗华玻瑞厂生产的中核玻纤
,

单束直径为 。
.

2 3m m
,

其强力

为 8
.

3OSK g
,

该中碱玻纤的化学成分见表 4
.

农 4 中碱玻纤的化学成分 (写 )
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2 试件的秘 . 及测试方法

1
.

2
.

1 玻纤耐久性的快速试验

采用砂浆玻纤试体
,

水灰比 。
.

8
,

集灰比 5

方式里于试件中
,

见图 1
。

试件成型脱模经三夭 自然养护
,

随后 ,

置调温调湿箱中
,

在温度 (8 O士 1) ℃
,

相对 匕

湿度 > 95 纬环境中进行加速老化处理
,

至 卜
设定龄期

,

将试件仔细敲碎后
,

取出定长玻

纤测定强力
,

将部分砂浆研细测定 pH 值
。

1
.

2
.

2 玻纤强力保留率的测定

,

试件尺寸 2 0 x 1 0 x 4 e m
,

玻纤以连续
、

定向
、

2

`
一

!
-

- 一一节
~ ~
一司

日O寸
.

10
e m

一
ō

尸一卜

图 1 玻纤砂浆试件

1一砂浆羞材 2一玻纤

玻纤强力试验采用悬挂重物至定长玻纤断裂的简易测定方法

(见图 2 )
,

随后采用公式计算玻纤的强力保留率
.

即

强力保留率
孺黯袭

.

纂蠢穷
“ `。。“

1
.

2
.

3 水泥浆液 p H 值的测定

采用固液比为 1
:

10 的比例配里浆液
,

经搅拌
、

静里
、

过滤的

滤液在 p H S一 2 型 p H 计上测定其 p H 值
.

试验温度 20 ℃ ,

以分析

纯 C a (O H )
:

标定 p H 计
。

试验结果与分析

水泥滤液的 p H 值 _
. 、

_
_ .

“ _ 二 _ _
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水泥系很的 p H 值取决士水泥水化石的犷初组双
,
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玻纤强力简易测定方法

( O H ) : 的含盘
。

各种水泥经 80 ℃加速养护后至设定龄期的 p H 值见图 3
。

普通硅酸盐水泥水化后的主要产物为 C一 S一 H 凝胶和大量的 C a
(O H ) :

,

各龄期 p H 值都

很高 ,低碱度水泥水化产物主要是 ca A
·

c3 : S
·

H
3 2
和 A l ( O H )

: ,

几乎没有 C a( O H ) :
,

决定了其

各龄期的 p H 值都是最低的
,

从图 3 可见
,

各龄期 p H 值均在 11 以下 ;粉煤灰水泥由于粉煤灰

的火山灰效应
,

使 C a( O H ) : 含量降低
, p H 值比普通硅盐水泥低

。

改性粉煤灰水泥通常是在该水泥中再掺入一定里的活性混合料
,

如粉煤灰
、

矿渣和硅灰
。

粉煤灰
、

矿渣的加入往往使 G R C 产品早期强度更低
,

且与 C a ( O H )
:

反应较慢
,

达不到预期效

果
.

而硅灰则由于资源少
,

价格高
,

应用受到限制
,

因此
,

笔者选用高铝水泥对其进行改性
。

试验中采用 5 %
、

10 %高铝水泥掺入粉煤灰水泥中
,

试验中未发生快凝现象
。

试验结果如

图 3 所示
。

从图 3 中可以看出
,

掺入高铝水泥后
,

其 p H 值都有所降低
。

降低的原因是高铝水泥的水
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跨国公司
“

侵入
”

与民族工业安全

组建跨地区
、

跨行业的大型企业集团
,

不断增强 自身实力
,

增加
“

重量级
” ,

以在激烈的市场竞争

中既能收复失地
,

又能跨国经营
。

第三
,

积极组建企业战略联盟 企业实施战略联盟
,

可避免产权
、

体制
、

人员安置等困扰
,

将组织成本降低到最低限度
,

各企业可实现共同的利益而跨地区
、

跨行业
、

跨所有制组成联盟
,

实现共同占有资源
,

共同发展
。

在这里
,

必须强调的是
,

笔者在本文中所讲的民族工业主要是指国人所拥有的资本占主导

地位的企业
,

并非狭隘地排斥外资
,

相反
,

积极主张与跨国公司联盟
,

强调的只是不要在联盟中

迷失自我而完全被跨国公司所控制和利用
, ,

为此
,

笔者主张我国企业应尽可能占有股权优势
,

牢牢控制品牌和市场营销实权
,

更多地利用跨国公司为我国的经济发展服务
。

总之
,

面对竞争激烈的国际商战
,

面对跨国公司的进入
,

政府和企业需要增强凝聚力
,

携手

共济
。

政府政策的着眼点应有利于调动企业的积极性
,

有利于增强企业的竞争力
,

有利子民族

工业的长远发展 ; 企业政策的着眼点应放在差别化上
,

在产品
、

品牌
、

质量
、

成本
、

服务和效率上

获取差别优势
,

进而取得竟争优势
。

有了这种优势
,

民族工业才能真正摆脱跨国公司的控制
,

双

方才能既合作又互利
,

谋求共同发展
。
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3 结论

3
.

1 中碱玻纤在普通硅酸盐水泥中的耐久性明显低于粉煤砂水泥及改性粉煤灰水泥
。

高

铝水泥改性粉煤灰水泥使其系统的 p H 值进一步降低
,

中碱玻纤在其中的各龄期的强力保留

率有所提高
。

3
.

2 低碱度水泥水化产物为 ca A
·

3 C 亏
·

32 H 和 A I ( O H )
3

胶体
,

系统 pH 值始终小于

1 1
,

且大量 A I ( O H ) : 胶体粘附于表面
,

减轻碱液对玻纤的侵蚀
,

玻纤在各龄期强力保留率高
,

且中碱玻纤在低碱水泥中柔韧性良好
,

其脆性断裂功较大
。
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