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传统的脉 一醛树脂是用脉和甲醛缩合反应进行生产的
。

然而生产中甲醛具有强烈的刺激

性气味
,

有毒且有一定的易然易爆性
,

其成品因有游离甲醛存在同样有一定的危险性
,

故对生

产及施工人员的身体健康有很大的影响
。

但 目前脉一醛树脂仍是木材加工行业使用比较广泛

的粘结剂
。

我们经过研究提出了一种新的方法
,

即用淀粉替换 甲醛与脉进行缩合反应
。

因为淀

粉完全水解后生成 D一葡萄糖
,

而 D一葡萄糖含有 5 个经基和一个拨基
,

因此具有醇和醛的性

质
,

通过试验也说明了这一点
。

这样不但彻底改善了生产及施工的环境
,

而且经济效益也能上

升
,

并为淀粉的消化寻找到了一条新的途径
,

使淀粉的深度加工得以延伸
。

1 实脸

1
.

1 仪器及原料

带搅拌及加热装置的三 口瓶
、

台天平
、

脉 (分析纯 )
、

硫酸 (分析纯 )
、

玉米淀粉
、

氢氧化钠 (工

业品
,

25 % )
。

1
.

2 实验步骤

用台天平称取淀粉 5鲍
,

加入到 已装好 s o m l 蒸馏水和 lml 硫酸的三 口瓶中
,

加热并搅拌
。

这时由于淀粉未被溶解有沉淀现象
,

搅拌速度可适当加快
。

当升温至 1 00 ℃时
,

淀粉开始溶解

并糊化
,

粘度增大
,

保温 20 m in 左右
,

使其完全糊化
。

再继续升温至 1 15 ℃
,

淀粉开始水解并有

馏出液
,

保温水解至完成
,

粘度降低到正常状态
,

总时间约用了 s o m in
。

根据实际情况掌握水解

时间的长短
,

在粘度增大时可停止搅拌
。

水解完成后开始降温
,

当温度下降到 108 ℃时
,

测定

p H 值为 3
,

加氢氧化钠 Zml
,

测定 p H 值为 4
.

5
,

加入脉 2 0 9
,

保持温度并搅拌进行缩合反应

20 m in 左右
,

再测定 p H 值为 8
,

加硫酸 l ml
,

测定 p H 值为 4
.

5
,

再加入脉 2 0 9
,

保持温度并搅拌

进行缩合反应 20 m in 左右
,

冷却至 80 ℃时加入氢氧化钠 l ml
,

测定其 p H 值为 7一 8 即可出料
。

全过程约 1
.

h5
。

2 结果与讨论
2

.

1 在实际操作过程中淀粉和脉的投料量的 比例调整范围比较大
,

由于其缩合度的关

系
,

粘结力和耐水性能会有一定变化
。

故应根据其实际需要来调整淀粉和脉的投料比
。

2
.

2 水解过程不宜过长
,

因为在 1 15 ℃情况下一旦水解完成
,

馏出液即增多
,

水解后的淀

粉粘度又开始增大
,

有失去部分经基和碳基的可能
,

所以要根据实际情况具体掌握
。

2
.

3 缩合反应时的温度应控制在 10 5
`

C 至 1 10 ℃
,

尽量不超过 1 10 ℃
,

从而避免溢泛而引

起冲料产生不必要的损失
。

2
.

4 本试验所采取的方法仍不够完善
,

有些问题还有待于进一步研究和改进
。
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