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摘 要：主要介绍了一种新型带保护回路交流开关!"#$%&的主要工作特性和优点，并通过

实例分析来说明该种开关的实际应用价值。
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!"#$%&是#)公司采用最新的!#0)*技

术制造的交流开关，除内部含有$个／/个高性能

的固态开关外，还嵌入了高电压抑制器0及电平

转换驱动器（参见图$）。该交流开关的基本工作

特性如下：!重复开关态峰值电压：!01*／!11*
2+%%3；"导 通 电 流")（1*#）：&%%4!—

!"#$%&；’%%4!—!"#/%’；#雪崩（!567689:;）

控制器件；$可承受非重复性峰值电压’%%%3；

%浪涌电流&!／-<(!（,%=>／+%=>）；&开关集

成驱动器；’门触发电流（负向）"?)"$%4!；(
封装：!"#$%&：(脚)%@’，/脚#A)’’(；!"#/%’：

0BC’%（’%脚双列直插）。

图$ !"#$%&原理图

!"#$$ !"#%&’()*+’,&"-.",/’()012$%&
当开关!"#$%&中通过高压抑制器导通时，

开关可吸收回路中电感负载的能量，避免了产生

过高电压损坏器件，同时，片内电平转换驱动器使

数字控制器与主开关分离，防止对 *"D的反向

冲击，从而增加了系统的耐久性和可靠性。此种

开关是一种高性能开关器件，在实际应用中不需

外接保护电路，从而减少了整体的器件数，缩小了

线路板面积。!"#产品可满足BE"$%%%.+.+
标准，可直接与*"D接口，被广泛应用于家用电

器、通用电子、工业控制等领域。

$ !"#$%&应用分析

下面以近距离水塔水位控制为例对!"#$%&
开关的原理及应用进行分析。为了使水塔中的水

位保持在正常的水平上，常常会采用一些特定的

电路实现对水位的智能控制。在控制电路中通过

几个与非门的相互关系及开关!"#$%&的开和

断，来实现对水位的自动控制，使其始终保持在#
点和$点之间的高度上（#点和$点分别为低水

位和高水位控制点）。

如图’所示，当水塔中无水时，#、$点为低

电平，与非门D$F0的输出为低电平，此时开关

!"#$%&导通，则给水泵加电，使水泵开始运行，

向水塔内加水。当水升高至探针#点时，#点为

高电平，由于D$F!的% 点仍为低电平，所以电

路不翻转，水泵仍在运行，给水塔继续加水。这时

D$FG输出为低电平，低位指示灯CE0$点亮。

当水位继续上升至探针$ 点时，% 点变为高电

平，此时电路翻转，D$F0输出为高电平，此时一

路使开关!"#$%&断开，使水泵停转；另一路通过

3’使% 点钳位在高电平，同时D$F"输出为低

电平，高电位指示灯CE0’被点亮。由于%点钳
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位在高电平，当水面低于探针!点时，!"反偏截

止，#点仍为高电平，水泵仍不启动。只有当水

位低于探针"点时，电路才会翻转，开关重新闭

合，使水泵再次开机运行。这个控制电路适合于

距离的水塔水位控制，当控制远距离的水塔的水

位时，还需要加入控制信号的发送和接收电路。

图$ 近距离水塔水位的控制电路

!"#$$ %&’()&*+")+,"(&-./(0)*010*&-’0"#23&)2&&4./(0)(&.0)

$ 结束语

开关%&’"()除了可以在以上的两种实际电

路中应用外，由于其可靠的性能以及对外电路的

简化功能，它还可以广泛地应用于交流开关控制

系统，也可以应用于驱动小功率大电感负载或阻

性负载。在家用电器、通用电子以及工业控制等

领域得到广泛的应用。例如：对电磁螺线管、继电

器、电磁阀、微电机、电动门锁、灯泡、泵、风扇等装

置的开关控制。
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